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Активный оптический кабель 

Форм-фактор QSFP28, 100Гбит/с 

NR-QSFP-100G-AOC-XM 

 

Особенности:  

• Поддержка приложения 100GBASE-

SR4/EDR 

• Соответствует QSFP28 Electrical MSA SFF-

8636 

• Многоскоростная передача до 25,78125 

Гбит/с 

• Расстояние передачи до 100 м на OM4 MMF 

• 850 нм VCSEL-лазер и PIN-приемник 

• +3,3 В один источник питания 

• Низкое энергопотребление 

• Рабочая температура: от 0 °C до +70 °C 

• Соответствует RoHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение:  

• 100GBASE-SR4 на скорости 25,78125 Гбит/с 

на линию 

• InfiniBand QDR, EDR 

• Другие оптические каналы 

 

 

*           - Продукция предприятия включена в реестр 

российской промышленной продукции. 

*           - Единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции (ПП РФ 878).  

 

Описание: 
Кабельные сборки NR-QSFP-100G-AOC-XM представляют собой многомодовый n-волоконный кабель с 

жестко закрепленными трансиверами форм-фактора QSFP28 на обоих концах, используется для организации 

каналов связи, номинальная скорость передачи данных составляет 100 Гбит/с. 

Кабельная сборка предназначена для передачи данных по многомодовому кабелю MMF на расстояние 1 м с 

минимальным радиусом изгиба кабеля 30 мм. 

Для мониторинга состояния, трансиверы оснащены функцией цифровой диагностики. 

 

Выбор продукта:  

Артикул Описание 

NR-QSFP-100G-AOC-1M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 1м 

NR-QSFP-100G-AOC-2M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 2м 

NR-QSFP-100G-AOC-3M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 3м 

NR-QSFP-100G-AOC-5M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 5м 

NR-QSFP-100G-AOC-7M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 7м 

NR-QSFP-100G-AOC-10M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 10м 

NR-QSFP-100G-AOC-20M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 20м 

NR-QSFP-100G-AOC-30M Активный оптический кабель 100G QSFP28 - QSFP28, 30м 

 

mailto:info@neoros.ru
http://www.neoros.ru/


Страница 2 из 6 

 Техническое описание 

 

ООО «НЕОРОС» 
г. Москва, ОЭЗ Технополис «Москва» 
E-mail: info@neoros.ru ; http://www.neoros.ru  

Абсолютные максимальные показатели: 

Параметр Символ Мин. Типовое Макс. Ед.изм. 

Напряжение питания Vcc3 -0.5 - +3.6 В 

Температура хранения Ts -10 - +70 °C 

Относительная влажность (без 

конденсации) 
RH +5 - +85 % 

 

Рекомендуемая среда эксплуатации: 

Параметр Символ Мин. Типовое Макс. Ед.изм. 

Рабочая температура на корпусе Tc 0  +70 °C 

Напряжение питания VCC3 3.14 3.3 3.47 В 

Рассеиваемая мощность Pd - - 2.5 Вт 

Скорость передачи данных, на канал  10.3125 25.78125 - Гбит/с 

 

Высокоскоростные характеристики  

Параметр Символ   Мин. Тип. Макс. Ед.изм. Прим. 

ModSelL 
Выбор модуля VOL 0 - 0.8 В  

Отмена выбора модуля VOH 2.5 - VCC В  

LPMode 

Режим низкого 

энергопотребления 
VIL 0 - 0.8 В  

Нормальная работа VIH 2.5 - VCC+0.3 В  

ResetL 
Сброс VIL 0 - 0.8 В  

Нормальная работа VIH 2.5 - VCC+0.3 В  

ModPrsL Нормальная работа VOL 0 - 0.4 В  

IntL 
Прерывание VOL 0 - 0.4 В  

Нормальная работа VoH 2.4 - VCC В  

Передатчик:       

Дифференциальный входной размах данных Vin，p-p 200 - 1600 мВ  

Выходной дифференциальный импеданс Zin 90 100 110 Ω  

Приёмник:       

Дифференциальный выходной размах данных Vout 200 - 800 мВ  

Частота битовых ошибок BER - - E-12 - 1 

Входной дифференциальный импеданс ZD 90 100 110 Ω  

Примечание: 

1. PRBS231-1@25.78125Gbps 
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Рекомендуемая схема интерфейса 

 

 

Рисунок. Рекомендуемая схема интерфейса 

Назначение контактов 
 

 
Рисунок. Назначение контактов 

 

Описание функций контактов 
 

Pin Символ Наименование, описание Прим. 

1 GND Земля 1 

2 Tx2n Передатчик, инвертированный вход данных  

3 Tx2p Передатчик, неинвертированный вход данных  

4 GND Земля 1 

5 Tx4n Передатчик, инвертированный вход данных  
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6 Tx4p Передатчик, неинвертированный вход данных  

7 GND Земля 1 

8 ModSelL Выбор модуля  

9 ResetL Сброс модуля  

10 Vcc Rx +3,3 В Источник питания Приемник  

11 SCL 2-проводной последовательный интерфейс, тактовый сигнал  

12 SDA 2-проводной последовательный интерфейс, данные  

13 GND Земля 1 

14 Rx3p Приемник, неинвертированный выход данных  

15 Rx3n Приемник, инвертированный выход данных  

16 GND Земля 1 

17 Rx1p Приемник, неинвертированный выход данных  

18 Rx1n Приемник, инвертированный выход данных  

19 GND Земля 1 

20 GND Заземля 1 

21 Rx2n Приемник, инвертированный выход данных  

22 Rx2p Приемник, неинвертированный выход данных  

23 GND Заземля 1 

24 Rx4n Приемник, инвертированный выход данных  

25 Rx4p Приемник, неинвертированный выход данных  

26 GND Земля 1 

27 ModPrsL Приемник, инвертированный выход данных  

28 IntL Приемник, неинвертированный выход данных  

29 Vcc Tx Земля  

30 Vcc1 Модуль присутствует  

31 LPMode Прерывание  

32 GND +3,3 В Источник питания Передатчик 1 

33 Tx3p +3,3 В Источник питания  

34 Tx3n Режим низкого энергопотребления  

35 GND Земля 1 

36 Tx1p Передатчик, неинвертированный вход данных  

37 Tx1n Передатчик, инвертированные данные Вход  

38 GND Заземление 1 

Примечание:  

1. Заземление цепи внутренне изолировано от заземления корпуса. 
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Спецификация мониторинга 

 

Рисунок. Карта памяти.  
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Механические характеристики  

 
Рисунок. Механические характеристики кабеля 

 

Длина кабеля L (метров) Допустимое отклонение (единица: см) 

＜1.0 +10/-0 

1.0≤L≤4.5 +15/-0 

4.5＜L≤14.5 +30/-0 

15≤L +2%L/-0 

Диаметр кабеля 3.0 +/-0.2мм 

Минимальный радиус изгиба (статический) 30мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Неорос» оставляет за собой право вносить изменения в продукты или информацию, содержащуюся 

здесь, без предварительного уведомления. 
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