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Оптический приемопередатчик 

Форм-фактор SFP, 1000BASE-EX, 1550нм, SMF, 120км, LCx2 

NR-SFP-1G-EZX-LC2, NR-SFP-1G-EZX-LC2-I 

 

Особенности:  

• Двойная скорость передачи данных: 1,25 Гбит/с 

и 1,063 Гбит/с 

• Лазер DFB 1550 нм и APD-фотодетектор APD  

• Передача данных на расстояние в 120 км 

• Соответствие SFP MSA и SFF-8472  

• Дуплексный LC-коннектор 

• Функция цифрового диагностического 

мониторинга: 

• Внутренняя и внешняя калибровка 

• Соответствие стандарту SONET OC-24-LR-1 

• Соответствие RoHS 

• Единый источник питания +3.3В 

• Рабочая температура:  

▪ Коммерческий температурный диапазон  
от 0 до 70°C для NR-SFP-1G-EZX-LC2; 
▪ Промышленный температурный диапазон 

от -40 до +85°C для NR-SFP-1G-EZX-LC2-I. 

  

Применение:  

• Гигабитный Ethernet 

• Оптоволоконные каналы 

• Соединение коммутаторов между собой 

• Приложения с коммутируемой 

объединительной платой 

• Интерфейс маршрутизатора/сервера 

• Другие системы оптической передачи 

 

 

Описание:  

Приемопередатчик Neoros NR-SFP-1G-EZX-LC2, NR-SFP-1G-EZX-LC2-I представляют собой 

высокопроизводительные экономичные модули  поддерживающие двойную скорость передачи данных  1.25 

Гбит/с и 1.0625 Гбит/с, дальность передачи составляет 120 км. 

Приемопередатчик состоит из трех секций: лазерного передатчика DFB, APD-фотодиода, интегрированного 

с трансимпедансным предусилителем (TIA) и блока управления MCU. Все модули соответствуют 

требованиям лазерной безопасности первого класса. 

Трансиверы соответствуют соглашению MSA и стандарту SFF-8472. Для получения дополнительной 

информации см. SFP MSA. 

 

Выбор продукта:  

NR-SFP-1G-EZX-LC2 
Оптический модуль SFP, 1000BASE-EX, 1550нм, SMF, 120км, LCx2, 

промышленный температурный диапазон от 0 до +70°C 

NR-SFP-1G-EZX-LC2-I 
Оптический модуль SFP, 1000BASE-EX, 1550нм, SMF, 120км, LCx2, 

промышленный температурный диапазон от -40 до +85°C 

*           - Продукция предприятия включена в реестр российской промышленной продукции. 

*           - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878).  
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Основные технические данные 

Параметр Обозначение Мин.  Типовое Макс.  Ед.изм.  

Максимальное напряжение питания VCC  -0.5  4.5 В 

Температура хранения TS -40  +85 °C 

Допустимый для работы 

приемопередатчика уровень 

влажности 

- 5  85 % 

  

Рекомендуемая среда  
Параметр  Обозначение   Мин.  Типовое    Макс.  Ед.изм.   

Рабочая температура:      

Коммерческое исполнение Tc 0    70  °C  

Промышленное исполнение Tc -40   +85  °C  

Напряжение питания  VCCT, R  3.13  3.3 3.47  В  

Ток питания Icc   300 мА 

Скорость 

передачи 

данных 

Гигабитный Ethernet   1.25  

Гбит/с Оптоволоконный 

канал 
  1.063  

  

Оптические и электрические параметры   

Параметр Обозначение Мин. Типовое Макс. Ед.изм. 

Передатчик:       

Центральная длина волны λc 1520 1550 1580 нм 

Спектральная ширина (-20дБ) ∆λ   1 нм 

Средняя выходная мощность Pout 0  5 дБм 

Коэффициент гашения ER 9   дБ 

Время нарастания и спада 

(20%~80%) 
tr/tf   0.26 нс 

Напряжение на несимметричных 

входах 
VIN 400  1800 мВ 

Входной дифференциальный 

импеданс 
ZIN 90 100 110 Ом 

TX  

отключение 

передачи 

Передача 

невозможна 
 2.0  Vcc В 

Передача 

возможна 
 0  0.8 В 

TX  

ошибка 

передачи 

Ошибка передачи  2.0  Vcc В 

Передача 

осуществляется 

нормально 

 0  0.8 В 

Приемник:       

Центральная длина волны λc 1260  1580 нм 

Чувствительность приемника    -31 дБм 

Перегрузка приемника  -9   дБм 

Уровень снятия флага потери 

сигнала 
LOSD   -31 дБм 
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Уровень установки флага потери 

сигнала 
LOSA -45   дБм 

Гистерезис флага потери сигнала LOSH 0.5  4.5 дБ 

Разность колебаний при выводе 

данных 
Vout 370  1800 мВ 

Уровень потери сигнала 
High 2.0  Vcc В 

Low   0.8 В 

 

Диагностическая спецификация 

Параметр  Обозначение Ед.изм.   Точность Калибровка 

Рабочая температура:     

Стандартная от 0 до +70 °C ±3°C Внутренняя / Внешняя 

Промышленная от -40 до +85 °C ±3°C Внутренняя / Внешняя 

Напряжение от 3.0 до 3.6 В ±3% Внутренняя / Внешняя 

Ток смещения лазера от 0 до 100 мА ±10% Внутренняя / Внешняя 

Мощность передачи от 0 до +5 дБм ±3дБ Внутренняя / Внешняя 

Мощность приема от -30 до -9 дБм ±3дБ Внутренняя / Внешняя 

 

Размеры: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Габаритная характеристика 

 

 

ООО «Неорос» оставляет за собой право вносить изменения в продукты или информацию, 

содержащуюся здесь, без предварительного уведомления. 
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