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Активный оптический кабель 

Форм-фактор кабельных окончаний SFP28, 25G 

NR-SFP-25G-AOC-XM 

 

Особенности:  

• SFF-8432 Механический MSA 

• Передатчик VCSEL 25G 850 нм 

• Фотодетектор PIN 25G 

• 2-проводной интерфейс для спецификаций 

управления, совместимый с цифровым 

диагностическим интерфейсом мониторинга 

SFF 8472 для оптических трансиверов 

• Предварительно терминированный 

оптоволоконный кабель 

• До 70 м/100 м по активному оптоволоконному 

кабелю с волокном OM3/OM4 

• Температура рабочей среды: от 0 до 70 ℃ 

• Корпус SFP28 с улучшенным экранированием 

от электромагнитных помех 

• Электрический интерфейс 25G (OIF CEI-28G-

VSR) 

• Максимальная потребляемая мощность 1,0 Вт 

на каждый терминал 

• Один источник питания 3,3 В 

• Соответствует RoHS 

 

Применение:  

• 25G Ethernet 

• Высокопроизводительный ввод-вывод с 

интерфейсом SFP28 

• Центр обработки данных и внутристоечные 

соединение 

 

 

 

 

*           - Продукция предприятия включена в 

реестр российской промышленной продукции. 

*           - Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). 

 

Описание: 

Активные оптические кабели SFP28 представляют собой волоконные сборки прямого подключения с 

окончаниями SFP28. Они обладают очень хорошими характеристиками энергопотребления. Кабельные 

сборки подходят для очень коротких расстояний и предлагают экономичный способ подключения внутри 

стоек и между соседними стойками. Активные оптические кабели SFP28 могут быть произведены длиной до 

100 метров на OM3 MMF. 

 

Выбор продукта:  

NR-SFP-25G-AOC-XM Активный оптический кабель SFP28, 25G 

* где "X" обозначает длину кабеля в метрах.  

Примеры следующие: x = 3 для 3 м, x = 10 для 10 м, x = 50 для 50 м, x = A0 для 100 м 

 

Примечание: 

1. Производимая длина кабеля составляет максимум 100 м и может быть определена по желанию заказчика. 

2. Длина кабеля определяется как длина только волокна (не включая SFP28 модульные окончания).  
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Абсолютные максимальные значения 
Эксплуатация при превышении любых абсолютных максимальных значений может привести к необратимому 

повреждению этого модуля. 

Параметр Символ Мин. Типовое Макс. Ед.изм. 

Напряжение источника питания VCC 0  3.6 В 

Температура хранения Ts -40  85 ℃ 

Температура рабочего корпуса TC 0  70 ℃ 

Относительная влажность RH 0  85 % 

Напряжение источника питания VCC 0  3.6 В 

 

Рекомендуемые условия эксплуатации и требования к поставкам 

Параметр Символ Мин. Типовое Макс. Ед.изм. 

Напряжение источника питания Vcc 3.135 3.3 3.465 В 

Температура рабочего корпуса TC 0 25 70 ℃ 

Скорость передачи данных, каждая 

полоса 
  25.78125  Гбит/с 

Точность скорости передачи данных  -100  100 ppm 

Входное напряжение управления 

высокое 
 2  Vcc В 

Входное напряжение управления 

низкое 
 0  0.8 В 

Радиус изгиба волокна Rbend 3   см 

 

Электрические характеристики 

Параметр Символ Мин. Тип. Макс. Ед.изм. Прим. 

Передатчик:       

Потребляемая мощность    1.0 Вт 1 

Ток питания Icc   300 мА 1 

Перегрузка дифференциального 

напряжения пик-пик 
TP1a 900   мВ  

Напряжение синфазного сигнала 

(Vcm) 
TP1 -350  2850 мВ 2 

Несоответствие дифференциального 

сопротивления оконечной нагрузки 
TP1   10 % 

при 1 

МГц 

Дифференциальные возвратные 

потери (SDD11) 
TP1 См. CEI-28G VSR Раздел 13-19 дБ  

Преобразование синфазного сигнала в 

дифференциальный и преобразование 

дифференциального сигнала в 

синфазный (SDC11, SCD11) 

TP1 См. CEI-28G VSR Раздел 13-20 дБ  

Тест нагруженного входа TP1a 
См. CEI-28G-VSR Раздел 

13.3.11.2.1 
  

Передатчик:       

Синфазное напряжение (Vcm) TP4 -350  2850 мВ 2 

Синфазный шум, RMS TP4   17.5 мВ 
при 1 

МГц 

Несоответствие дифференциального 

сопротивления оконечной нагрузки 
TP4   10 %  

Дифференциальные возвратные 

потери (SDD22) 
TP4 См. раздел CEI-28G VSR 13-19 дБ  

Преобразование синфазного сигнала в 

дифференциальный и преобразование 

дифференциального сигнала в 

синфазный (SDC22, SCD22) 

TP4 См. раздел CEI-28G VSR 13-19 дБ  
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Синфазные возвратные потери 

(SCC22) 
TP4   -2 дБ 3 

Время перехода, от 20 до 80% TP4 9.5   пс  

Вертикальное закрытие глаза (VEC) TP4   5.5 дБ  

Ширина глаза с вероятностью 10-15 

(EW15) 
TP4 0.57   UI  

Высота глаза с вероятностью 10-15 

(EH15) 
TP4 228   мВ  

Примечания: 

1. На терминал. 

2. Vcm генерируется хостом. Спецификация включает эффекты смещения напряжения заземления. 

3. От 250 МГц до 30 ГГц. 

 

Назначение контактов 

 

Рисунок. Интерфейс к хосту 

 

Рисунок. Назначение контактов 
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Описание контактов 

PIN Логика Символ Описание Прим. 

1  VeeT Заземление модуля передатчика 1 

2 LVTTL-O TX_Fault Ошибка передатчика модуля  

3 LVTTL-I TX_Dis Отключение передатчика; отключает выход лазера передатчика  

4 LVTTL-I/O SDA Линия данных 2-проводного последовательного интерфейса 2 

5 LVTTL-I SCL Такт 2-проводного последовательного интерфейса 2 

6  MOD-DEF0 Определение модуля, заземлено в модуле  

7 LVTTL-I RS0 Подключение не требуется  

 

8 
LVTTL-O RX-LOS 

Индикация потери сигнала приемника. Логический 0 указывает 

на нормальную работу 
 

9 LVTTL-I RS1 Подключение не требуется  

10  VeeR Заземление модуля приемника 1 

11  VeeR Заземление модуля приемника 1 

12 CML-O RD- Инвертированный выход данных приемника  

13 CML-O RD+ Выход данных приемника  

14  VeeR Заземление модуля приемника 1 

15  VccR Модуль питания приемника 3,3 В  

16  VccT Модуль питания приемника 3,3 В  

17  VeeT Модуль питания передатчика 1 

18 CML-I TD+ Неинвертированный вход данных передатчика  

19 CML-I TD- Инвертированный вход данных передатчика  

20  VeeT Модуль заземления передатчика 1 

Примечания: 

1. Контакты заземления модуля GND изолированы от корпуса модуля. 

2. Должны быть подтянуты сопротивлением 4,7 кОм-10 кОм до напряжения от 3,15 В до 3,45 В на 

главной плате. 
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Механические характеристики  

 

Длина 
Длина кабеля измеряется между соединениями модульных окончаний (как показано ниже). Приемлемые 

стандарты также представлены ниже. 

 

Приемлемый стандарт длины кабеля: 

Тип кабеля Длина (м) Погрешность (см） 

AOC 

L≤1 +7~-0 

1＜L＜7 +10~-0 

L≥7 +2％~-0 

 
 

 

ООО «Неорос» оставляет за собой право вносить изменения в продукты или информацию, содержащуюся 

здесь, без предварительного уведомления. 
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